
Anleitung zum Bearbeiten der vorderen Lautsprecherabdeckungen 

Wie du sicher schon gesehen und gehört hast, kommt vorne nicht viel raus. Das liegt zum einen Teil 
an den „grandiosen“ Nokia Lautsprechern, zum anderen aber auch daran, dass die Abdeckungen 
eher undurchlässig sind. 

Dem wollte ich Abhilfe schaffen. 

 

1. Schritt: Ausbau 

Die Abdeckungen sind geklebt. Einfach mit einem flachen Schraubendreher raushebeln. Fertig. 

2. Schritt: Abschleifen 

Hierzu habe ich einen Exzenterschleifer und 80er Papier genommen. Du solltest solange schleifen, bis 
die Stege voll sichtbar sind.







 



 

 



3. Schritt: Beziehen 

Hierzu konnte ich auf eine freundliche Spende von semu zurückgreifen. Ich habe den Rand der 
Abdeckung mit Uhu eingestrichen, kurz antrocknen lassen und dann den Stoff aufgezogen. Hinten 
zusammen gebunden und nach einer Stunde am Rand abgeschnitten. Fertig!





 

 



4. Fazit: Schnell gemacht und aus den vorderen Lautsprechern kommt mehr als man denkt. 
Ich habe beispielsweise MacAudio Lautsprecher, die erst jetzt richtig zu hören sind.



 
 
 



So, 
 
vorne fertig. Nun zu den hinteren Kollegen. Die Beschreibung des Ausbaus spare ich mir! ;‐) 
Nach obigem Vorbild geschliffen, sehen die Abdeckungen so aus: 
 

 
 
Zwischenzeitlich hatte ich natürlich beigen Bezugsstoff besorgt. Dieser trifft leider nicht ganz 
das Ecrue meiner Innenausstattung, aber es geht. 
Stoff in dieser Größe reicht, um hinten genug zum Binden über zu haben: 
 

 



Jetzt Kleber drauf, nur kurz antrocknen lassen und dann den Stoff drüber spannen. Wie man 
sehen kann, habe ich diesmal den Rand und die Streben des Gitters mit Kleber versehen. 
Damit dürfte das Gitter auch absaugbar sein. 
 

 
 

 



 
Jetzt Stoff drauf und hinten mit Strick oder Tape Straff spannen. Eine Stunde liegen lassen, 
dann am Rand abschneiden und freuen. 
Hier die Ergebnisse: 

 
 

 





 
 

 
 
Viele Grüße und viel Spaß beim Nachmachen….. 
 
Mech© 


